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Einsatz UTM-fahiger Software

» Séamtliche zum Einsatz kommende Software muss UTM-fahig sein

» Jegliche Art von Berechnungen im GK-System ist untersagt
*  Unterschiedliche Abbildungsarten
*  Unterschiedliche Bezugsellipsoide
«  Berilcksichtigung einer Hohenanomalie (48 m) speziell in Baden-Wiirttemberg

» In alteren Tachymetern implementierte Software entspricht den Anforderungen nicht und
darf nicht verwendet werden.

» Das ,Beschneiden“ des UTM-Ostwertes um die erste Ziffer 3 ist verboten.

» Bei Verstol3 gegen diese Vorgabe ist mit disziplinarischen Konsequenzen zu rechnen.
[ ]
#LGL ;
sss Baden-Wiirttemberg
www.lgl-bw.de LANDESAMT FUR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG
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Bearbeitungsbereich bei 5-Parameter-Transformationen

Traneformation der identischen Punkte von System 2 in System 1

Bunktnummer Keordinaten im System 1 Abweichung/Cewicht Indikatoren
transformierte Koordinaten
¥ x Wy o e B By Ex

Vol .14 158.40 0.03 1 0.00 1 0.1z 0.0l
\ 8.11 158.40
\ vioz 1.06 170.52 n.ea 1 -0.02 1 0.2z 0.8
\ 1.03 170.54
% vao3 27.52 186.00 0.0 1 0.07 1 0.52  0.54
27.45 185.93

6125 156 00 10.00 397.14 -0.03 1 -0.02 1 0.72 0.3

»Keine weitere
Untersuchung
Pkt. 155/48 da
Linie stabil.“
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Erfahrungen aus der Fachaufsicht

Beachtung vermessungstechnischer Vorschriften bei Umsetzung von Planungen
hier: Verwechslungsgefahr

Sonderun
g P X ost (E) Nord ()
0 2427/011 Anfangspunkt 0.00 32499 499.62 5328 087.52
0 2427/065 Endpunkt 32499 565.91 5328 093.02
Auswertung
Sber Shor ws zs MaBstab Hinweis
66.55 0.14 1
g der
Punktnummer y X Ost (E) Nord (N)
0 2425/195U 0.00 0.04 32499 499.66 5328 087.52
0 2425/196U 0.00 27.06 32499 526.57 5328 089.76
0 2425197U 0.00 45.52 32499 544.96 5328 091.28

Diese Vermessung ist so nicht tibernahmefahig.

Das Argument ,Die Planung muss 1 : 1 umgesetzt
werden” greift nicht.

Der/die ObV!I ist nicht ,Erfiilllungsgehilfe* der Planer,
sondern bildet die Flurstiicke und tragt somit die
Verantwortung fur die Einhaltung vermessungs-
technischer Vorgaben.

Folie 6
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Beachtung vermessungstechnischer Vorschriften bei Umsetzung von Planungen
hier: Keine Einhaltung

» gefordert:
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falsch
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Breslaer Strape

P

4679/116

&
iG [ 4679/235

4679/11 4679/118
G _——o

| “ss70235

46797238

4679/240 =+

4679/248

acenS

Grenzfeststellung:

iG

zur Abmarkung

4679/247

(= Grenzprifung)

Breslayer Strar;é

4679237 |

Grenzzeichen erfolgen.

4679/247

e L
46790240 dom |
whs 4879239 45701245 T6791246
Wn‘s_\ Whs

4679/248

B

der Mindestpfeilhthe

Pfeilhéhe mindestens 10 cm

» Kreisbdgen nur, wenn sachliche
Griinde dies erfordern.
Bei Verstol} gegen Vorgabe kann
sachlicher Grund nicht vorliegen.

7|« ,Kreisbogen sparen
Vermessungskosten® ist kein
Argument. Die Gebiihr folgt der

fachlichen Notwendigkeit.
» Aushebeln der Mindestpfeilhhe
bei gleichzeitiger (roter) Bauplatz-

aufteilung nicht zulassig.

--> Diese Vermessung ist so nicht
Ubernahmefahig.

»Grenzfeststellung” an Gebaudeecken

o . Ubertragung der im Liegenschaftskataster
festgelegten Flurstiicksgrenze in die Ortlichkeit

. « Priifung der Abmarkung auf Ubereinstimmung

o g A F

\Mﬁwzas"w mit der Festlegung im Liegenschaftskataster
Whs Whs

Eine Grenzprufung kann nur bei vorhandenem

Aber: Gebaudeecken sind keine Grenzzeichen.

- Somitist eine Grenzpriifung einer Gebaude-
ecke formell nicht méglich.

@ Hier: Abmarkung unterbleibt trotz Antrag.
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Ausgesetzte Abmarkungen

49 550 sStand 26.11.2019

Landratsamter

9 950
ObVI Zum Vergleich Stand August 2017:
25 450 ObVl 36200 (2 -30%)
LRA 18650 2 - 47 %)
Stadte 24550 (= - 42 %)
S 79400 (= -38%)

Stadte 14 150

Folie 9
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Uberprifung der Messgeréate

Nr. 20 Absatz 2 VWVLV :

Messgerate sind aus gegebenem Anlass (beispielsweise vor dem ersten Einsatz oder nach
einer Reparatur), mindestens jedoch einmal jahrlich, auf ihre Genauigkeit und einwandfreie
Funktionsweise zu tberpriifen (Nr. 24); die Uberprifung ist aktenkundig zu machen.

Nr. 24 Absatz 1 VWVLV :

Die Uberpriifung der Messgeréte kann entweder

1. durch Messung und Auswertung von Eichstrecken oder Testnetzen oder

2. in einem Messlabor erfolgen.

Bei der Uberprifung ist insbesondere nachzuweisen, dass die Genauigkeitsanforderungen
eingehalten sind.

Nr. 24 Absatz 2 VWVLV :

Bei der Uberpriifung der Tachymeter sollen bestimmt und nachgewiesen werden:
1. Additionskonstante,

2. MaRstabskorrektur sowie

3. Hohenindexfehler, Zielachsenfehler und Kippachsenneigung. @

ZLGL

www.lgl-bw.de
Folie 10

Baden-Wiirttemberg

LANDESAMT FUR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG
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Uberprifung der Messgerate — Tachymeter

Leica Geosystems
Kallbnerzertlfikat Blue

Produkt: ue ohne Messwerte,

10,062 m 10,063 m 1mm

S2 20,066 m 20,066 m 0 mm

3 30,065 m 30,066 m 1 mm

54 38539 m 38,539 m 0 mm

| S5 50,056 m 50,056 m 0mm
[se 293,3% m 293,397 m 1 mm

Apweichung (mm)

Bl
wmumsmwmmamlms

Spezifikationen:

SR Lo wne

ph HZuwnd Y 03mgon /10"
in Ubereinstimmung mit ISO 17123-3

Distanzmessung:  Normale Messung (DIST)
in Obersinstmmung mit ISO 171234 10ma’s 18 gpn

203,397 m

94,1774 gon 2921707 m

293,397 m

3058220 gon | 2921710 m

0,3 mgon = Hohenindexfehler

Abweichung HZ:

025 mgon = Zielachsfehler

Hersteller Genauig

Instrument:

Trimble M3-3 3" DR: 2 mm + 2 ppm

| Toleranz wird u%:
& uA Nein

[Datum 116.01.2018

=

Protokolle zur Uberpriifung von
Messinstrumenten von Geréateherstellern und
sonstigen Dienstleistern werden akzeptiert.

Aus dem Protokoll muss hervorgehen, dass
das Gerét die zulassigen Toleranzen einhélt.

Folie 11
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Uberpriifung der Messgerate — Tachymeter

Priifen die Vermessungsstellen ihre Messinstrumente selbst, missen die Prifprotokolle die in
Nr. 24 VwWVLV geforderten Angaben enthalten.

Solistrecke |gem. Strecke | red. Strecke | Differenz  |nach Ausgleichung
m mm | mm mnll_ m m m m
10,005| 023 077] 166 7 4.9 0009 -
17,004) 020] 069 150 ./ eof fo00E i
12,008 020] 068\ 139 Azogs | | o | +¥
13,000 014] 059 ! | feeof
13,995 008| 046 te063
74,997 009| 045| — 5007
16,004| 015[ 049| Fpo0k
16,988 999 030 to.003 ¥
17,990 0oo| 030] 0 Y
19,001 010| 039| fopo &
09,074] 0976 981 Lo ool
101,981 983| 988 S mad

103,976 978| 983

to 008 I

105975 977| 982] Lol ool

107,978, 980| 985 A

299,981 #0000

301,983 985) tg,coi

304,010) 011] 012} - : foon3 £7
305,99¢| 000 001 kY. fo.00.7

307,003| 004| 995 908[  7p 7.0 tood?

450, 004 006| 008 47943 to.01S |
454,973] 973| 975 977 “s¥ it | to.00 1 X7
524,972| 972 673| 975 (2 S tonoT .
626,072 o72| 673] o75| (9.3 ta¢ad

Diese Auswertung ist in jeder Hinsicht unzulanglich.
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3 100 909 | 794 W07 | 79¢ 909 | 196 909 )

3,200 529 200_675’ 200 $29 | 20 529 o| o5
.3.300)| 201 944 | 207 4| 201 Gy | 201 sas 2

3400|203 $60 | 203 560 | 203 Spo | 203 s60 o

4100|296 443 | 296 493| 29¢ 443 | 296 445 2

4200|298 935°| 298 935| 294 935 | 298 935 o| o075

430|302 427 | 702 427 | 2072 w27 | 302 428 1

4 400 J04 TR 3_0# ™ML | Jo4 142 304 142 0

5 1001397 414 | 397 67%| 397 674 | 391 617 3

5.200129g 727 |39q 727 | 399 727 | 399 730 3 2

5 300 | yp2 140 402 %0 | 4p2 140 | 402 142 2

5 400 W3 SI8 | 403 PP | 403 888 0

be: 00,964 i

% w*gem VA, 2757 9o

g
i
\

b b L e v oo
i -

10 100 200 300 400

Diese Auswertung hat korrekten Ansatz, jedoch fehlt ein Fazit.
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Uberpriifung der Messgerate — GNSS-Empfanger

Seite 2

Testfeld A 26.11.2019
eirli . uswertun
DeiBlingen (Baar) 9
lineare:
Punkt y =Ost (E) x = Nord (N) heitips. Dy Dx Dh Abweichung
(m) (m) (m) fcm) | (em) | (em) (em)
P1 32468840,477 5327283,846 699,418
P111 32468840470 5327283,851 699.440 07 05 22 0.86
P112 32468840 473 5327283,852 699,400 04 06 18 072
P113 32468840 475 5327283,850 699,400 02 04 18 045
P21
P122
Mittelwert: 043 -0.50 047
mittlere Abweichung: 193
mittlere lineare Abweichung: 068
Standardabweichungen: 048 051 194
Standardabweichung der Lage: 0.70

ETRS89/DREFY (R2016)

Folie 13

LGL

Kohler, Kurt | Amt: 0001

Landesamt fiir Geoinformat]

Geobasisintern

GNSS-Testfelder

ul
® Nummernreservierung
© Daten
= Nachweise
© Karten
+ Statistische Ausweriungen
® Tools Liegenschaftskataster
® Informationen des LGL

+ ObVI-Fachkrafte und ObVI-
nteil

+ Regionalbesprechungen

+ Vollzugserkiarungen
ETRSB9UTM

» GNSS-Testfelder
» EQK-Formelsammlung
5 ALKIS-Schulung
» Auftragsuberwachung
= Benutzerkonto
» Hilfe

» Alduelle Hinweise

Das Landesamt fur Geoinformation und Landentw)

Reservierungen sind nic|
Telefon: 595-3

Hinweis:

Die Koordinaten der Testfelder wurden geandert |

Testfelddaten (NAS):

+ Tesifeld DeiBlingen (ZIP)
+ Testfeld Kemnat (ZIP

+ Testfeld Kupferzell (ZIP)

+ Testfeld Csternofen (ZIP)

+ Testfeld Riegel (ZIP)

+ Testfeld Vaihingen-Enz (ZIP
- Testfeld Ruppurr (ZIP)

Testfelddaten (BGRUND):

+ Testieid Deiflingen (ZIF)
- Testield Kemnat (ZIF)

-En:
- Testfeld Ruppurr (ZIP)

Handbiicher und Informationen:

+ Handbuch Testfelder (PDF)
+ Handbuch kaRIBik (PDF)
- Anlagen (PDF)

271. Vorbereitung

&

1. der vorbereitete Fortfuhrungsriss den mafigebenden Katasternachweis vollstandig

enthalt und

2. von Hand erfasste oder handschriftlich eingetragene Messwerte gepraft wurden,

Die Bescheinigung erfolgt durchjDatum und Unterschriftfauf dem ersten Blatt des

Erfahrungen aus der Fachaufsicht

Bescheinigung nach Nr. 271 Abs. 5 VwVLV bei digitaler Rissfiihrung

Graphiknachweises (Anlage 5 und Anlage 7).

or Beginnfder Vermessungsarbeiten ist zu bescheinigen, dass

Anlage 7 S. 1 VwVLV

Grenznachweis

Auszug vom 09.01.2012

Fir die Richtigkeit: 10.01.2012 Schulze

Mabstab

1:1000

Leitpunkt 791

Vermessung ausgefihrt
vom 12.07.
Fir die Richtigkeit:

Vermessungsstelle: LRA Waldstadt

bis 13.01.2012

Maier

Fortfiihrungsriss  2012/1
Blatt 1 - Blat 5

Gemarkung  A-Dorf
Gemarkungsnummer 9999

Flur

Grenznachweis
12.04.2019

Vermessung ausgefil

Fortflihrungsriss 2019/8

Eberbach
er 3025

11471/4

Folie 14

Bei digitaler Rissfuihrung erfolgt kein Ausdruck des
vorbereiteten FR vor Beginn der Vermessungsarbeiten.
Die gleichzeitige Erfiillung beider Forderungen ,Vor
Beginn®“ und mit (handischem) Eintrag von ,Datum und
Unterschrift” ist somit nicht mdglich.

Korrekte Vorgehensweise:

Vor Beginn der Vermessungsarbeiten sind das Datum und
der ausgeschriebene Name digital einzutragen.

Nach dem Ausdruck des Graphiknachweises ist zusatzlich
beim digitalen Eintrag handisch zu unterschreiben.
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Darstellung von Verdolungen

* VWVLV Nr. 1 Abs. 7 und Nr. 143 Abs. 2 Satz 2
Visueller Vergleich mit der Ortlichkeit. Veranderungen sind durch
sonstige Aufnahmen in das Liegenschaftskataster zu tbernehmen.
- Verdolungen sind (Uberhaupt) zu erfassen.

* VWVLK Nr. 17 Abs. 1 Nr. 8
- Verdolungen fiir Abschnitte von klassifizierten Gewassern sind
als topographische Objekte zu erfassen.

* VWVLK Anlage 1 Seite 33: Fu3note 3 Nr. 1 a) bis c)
->Es muss eine TN aus OA-Gruppe ,Gewasser” Uberlagert werden.
- Attributart ,Lage zur Erdoberflache“ ist mit Werteart ,verdolt® zu
belegen.

* VWVLK Anlage 15 Seite 23 bzw. VWVLV Anlage 4 Seite 9
- Verdolungen sind gestrichelt darzustellen.

* VWVLV Anlage 13 Nr. 4 Abs. 2
Klassifizierung und entsprechende TN sollen deckungsgleich sein.
-> TN Gewasser und Waz2 uberlagern sich 1 : 1

Folie 15
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Ausgleichungsibersicht bei Komplexausgleichung

Ausgleichungsiibersicht
Gemarkung: Geschwend

Spezielle & )
Zeichenvorschrift - | abgelost du__rc.h
It. Schreiben des \ allgemeingiiltige
LV vom Zeichenvorschrift
6.12.2002 By in der VwVLV
\ - insb. Anlage 4
—_— an und Anlage 7 S. 1
q,:%

5 R

Folie 16
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Kein Ausblenden von Punktnummern

by e,
] ?

1871769

(19,691 ¥

1871788 B

5 1871/68

(a1f) 050

S
(27501 A

1871/87

L SSE

Btrg

Lagg

GFIG

7256/1::

7256

GFIG
1871789 %

140,001

S50

1871771

1871/72

(ooo-h) «©

1871/73

2
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Grundlage fur den Graphiknachweis ist ein ,Grenznachweis".

(Nr. 271 VWVLV).

Der Inhalt des Grenznachweises ist in Nr. 53 und Anlage 16 VwVLK

vorgegeben.

Das Ausblenden von Punktnummern erweckt den Anschein, dass
es sich um digitalisierte Punkte handelt.

Erfahrungen aus der Fachaufsicht

Darstellungen im FR in besonderen Fallen
Hier: Aufhebung einer Zerlegung

2

1893/1

ZLGL

www.lgl-bw.de

/L
LAY
3

Folie 18
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Baden-Wiirttemberg

LANDESAMT FUR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG
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Darstellungen im FR in besonderen Fallen
Hier: Aufhebung einer Verschmelzung

7 17
2695
1895
1894 > ’ 1894
N\
8- ic- 18

=LGL
sss Baden-Wiirttemberg

www.lgl-bw.de LANDESAMT FUR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG
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Darstellungen im FR in besonderen Fallen
Hier: Berichtigung eines fehlerhaft nachgewiesenen Grenzverlaufs

Beispiel: Grenze verlauft auf einen ,falschen” Grenzpunkt

O
Liegenschaftskatasterakten (FR) | (—T—> ALKIS Berichtigung

Fehler in der Flurkarte/ALK

-:E LG L Baden-Wiirttemberg

www.lgl-bw.de LANDESAMT FUR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG
Folie 20
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Bodenwert bei unterschiedlichen
Bodenrichtwertzonen (Bsp. 1)

Ausgangslage:

Durch Flurstiick 60019 (rosa) verlauft die Grenze von
Bodenrichtwertzonen (blau)

Flurstiick 60019 wird zerlegt in 60019 (neu) und 60019/1

- Beide gebildeten Flurstiicke liegen in beiden
Bodenrichtwertzonen

->Beide miissen nach Werten und Flachen gewichtet
werden.

->Durchschnittspreis beider Flurstiicke je ca. 200 €/m?
--> jeweils Faktor 2,3
--> abzurechnen ist Faktor 2,3

Folie 21
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Bodenwert bei unterschiedlichen
Bodenrichtwertzonen (Bsp. 2)

Ausgangslage:
Durch Flurstiick 60010 (rosa) verlauft die Grenze von
60010/1 Bodenrichtwertzonen (blau)

Flurstiick 60010 wird zerlegt in 60010 (neu) und 60010/1

—>Flurstick 60010/1 komplett in Bodenrichtwertzone 40 €/m?
--> entspricht Faktor 1,7

—>Flurstiick 60010 (neu) in beiden Bodenrichtwertzonen.
Der Bodenwert ist nach Werten und Flachen zu
gewichten.

--> gewichteter Bodenwert = ca. 250 €/m?
--> entspricht Faktor 2,3

->MalRgebend ist der héchste Faktor, der sich fir die
gebildeten Flurstlicke ergibt.
--> anzusetzen ist Faktor 2,3

Folie 22

-11 -
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ZLGL
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Flursticksnachweis kompakt

Vermessungsverwaltung Baden-Wiirttemberg

Landratsamt Ludwigsburg

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Vermessungsbehérde Flurstiicksauskunft kompakt
HindenburgstraBe 40
71638 Ludwigsburg Stand vom: 30.10.2019
Gemark.schl. Flurstiicksnr. Gemeindeschlussel Flurstiickskoordinaten Finanzamtnummer
1050-____-02000/0126.00 08118078 526645,19 5402817,00 0118 2871
Harry-Hirsch-Ring 34 460 m? 1050198600003V; 1050200000012F
Allegationen
WBF 460 m? Gar
Whs
Buchungsblatt
1050-0000460 1 (Grundstick)
2.1 6/10 Ehemann geb. 1.2.1990

22 410 Ehefrau

Keine Abgabe an Birger

Folie 23

Baden-Wiirttemberg

LANDESAMT FUR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG
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Katasterberichtigungsunterlagen bei Baulandumlegungen

Die Gemeinde kann die zur Vorbereitung der im Umlegungsverfahren zu treffenden Entscheidungen sowie die zur
Durchfiihrung der Umlegung erforderlichen vermessungs- und katastertechnischen Aufgaben auf ObVI iibertragen.

1. Einreichung der fur die spatere Berichtigung des Liegenschaftskatasters erforderlichen Unterlagen.
Dabei ist die Fertigungsaussage zu ubergeben.

Eignungsprifung

Eignungsbescheinigung

4. Beschluss des Umlegungsplans bzw. des Plans tber die vereinfachte Umlegung durch den
Umlegungsausschuss

5. Nach Unanfechtbarkeit:

Die Umlegungsstelle ibergibt eine

[Nur die Stelle, die die Urschrift verwahrt, kann eine Ausfertigung erteilen.]

- beglaubigte Abschrift der Bekanntmachung nach § 71 (1) bzw. 83 (1) BauGB
- und eine beglaubigte Ausfertigung des Umlegungsplans / Plans tber die vereinfachte Umlegung
an die zusténdige uVB mit der Bitte um Berichtigung des Liegenschaftskatasters

[Das Ersuchen um Berichtigung von Grundbuch u. Liegenschaftskataster ist nicht tibertragbar. ]

6. Berichtigung des Liegenschaftskatasters durch die uVB| oOb in den Liegenschaftskatasterakten der komplette

Folie 24

Umlegungsplan (Rechte, Belastungen, Beschrankungen,
Geldleistungen) oder nur die fiir das Lika relevanten
Bestandteile abgelegt werden, entscheidet die uVB.

-12 -




